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Yüz tanıma cihazları ile Personel ve geçiş kontrol takip sistemleri. 
                                            Parmak İzi Okuma. Personel Kontrol Sistemi. Kartlı Sistemler.
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Personel Devam Kontrol
Sistemleri

Tüm giris ve çıkısları bilgisayarınızdan tarih, 
saat, kisi bilgileriyle birlikte raporluyoruz.

. .
.

* PDKS, şirketlere iş gücü kaybının önlenmesi gibi birçok önemli konuda artı değer katmakla beraber 
insan gücüne bağımlı ve hatalara açık bir kontrol sisteminden çok daha verimlidir.

* Kuzey PDKS gerçek zamanlı ve hatasız bilgi aktarımı ileişletmelerin matematiksel analizler yaparak 
karlılıklarını arttırmalarını sağlar.

İşletme karlılığı konusunda somut örnekler;

* Saat-dakika hesabı ile normal ve fazla mesai bordrosu hazırlayabilirsiniz.
* Anlık personel giriş çıkışlarını görebileceksiniz.
* Artık personel takip formu ile uğraşmayacaksınız.
* Her ay maaş zamanında personel maaş takibi ve personel izin takibiyapmayacaksınız.
* Fazladan ödenen saat ücretlerinin ortadan kaldırmış olacaksınız.
* Ay sonunda yapılan hesaplama ile her personelin toplamda kaç saat çalıştığı,kaç saat mesai yaptığı, 
kaç gün tatil yaptığı PDKS yazılımı aracılığı ile hatasız bir şekilde hesaplanır. Bu sayede işletme 
gereğinden fazla saat ücreti ödemez.

Kuzey

Personel Devam Kontrol Sistemi orta ve büyük ölçekli şirketlerde personellerin giriş-çıkış, 
maaş, avans, izin, vardiya, puantaj, sertifika vb. takibinin kart okuma, parmak okuma, 
yüz okuma, avuç içi damar okuma gibi donanımlar ve personel takip programı sayesinde 
en ekonomik en verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
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TIMEPASS WEB PDKS
Personel Devam Kontrol Sistemi

* Personelleri birim bazlı, aktif-pasif personeller, lokasyon bazlı filtrelemelerle 
excell, pdf halinde doküman alabilme
* Personeller birim bazlı veya toplu vardiya atama
* Hiyerarşik birim sıralama
* CV Havuzu
* Personel Yetkileri
* Personel türlerine göre istatistik
* Birden fazla vardiya tanımlama
* Günlük veya haftalık Vardiya tanımalama
* Excelden personel aktarma
* Gerçek Zamanlı Log (RealTime)
* Monitöring
* Günlük, haftalık, aylık giriş ve çıkış listesi görüntüleme ve döküman alabilme
* Günlük ve detaylı Log işlemleri
* Dinamik Raporlama
* Yıllık Eksik - Fazla mesai 
* Günlük, haftalık, aylık puantaj dökümü alabilme
* Manuel ve Otomatik mail gönderme
* Manuel log işleme
* Log Raporları alabilme
* Kullanıcı Yetkilendirmesi
* Cihaz Yönetimi
* SMS Modülü
* Otomatik Yedekleme
* Dashboard ekranına süreli duyuru ekleme
* Resmi tatil ekleme
* İzin,rapor işlemleri yapabilme
* Tüm platformlarda çalışır (Windows, Mac, Linux)
* Mobil cihazlar ile uyumludur.
* Son derece güvenlidir.

Bulut teknolojisi,dünyanın neresinde olursanız olun personelin zaman kontrolünü 
sağlamanızı, tüm raporlara online olarak ulaşmanızı sağlar.
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Geçis Kontrol Sistemleri
* Fabrikalarda, üniversitelerde, kalabalık personele sahip işletme ve kampüslerde “Geçiş 
Kontrol Sistemleri“ artık kaçınılmaz bir gereksinimdir. 

Ziyaretçi Takip Sistemleri
* Sistemin bulunduğu kuruluşa giriş-çıkış yapan kişilerin takip edildiği bir modüldür. 
Ziyaretçilere verilen özel kartlar sayesinde cihazdan veya manuel olarak denetim yapıla-
bilir.

* Ziyaret amaçlı giriş çıkışlar takip edilmektedir. Ziyaretçinin giriş çıkışlarının tarih ve saati, 
ziyareti gerçekleştirdiği kişiyi, ziyaretçi kara liste ve kalış süresini kaydetmektedir.

* Farklı ziyaretçi türleri için değişik kart tipleri ile sınıf andırma yapılabilmektedir. İletişim 
programının kolay erişim menüleriyle, kart okutma terminallerinin kontrol
 ve ayarlanması son derece pratiktir.

* Ziyaretçi Takip Sistemi; ziyaret eden kişinin şirketine, ismine veya ziyaret ettiği kişinin 
kimliğine göre, belirlenmiş bir zaman aralığında raporlama yapabilmektedir.

* Bu sistemle giriş-çıkış yapan kişilerin takibi ve denetimi yapılabildiği gibi işletme güven-
liği de denetim altına alınmaktadır.

* Sistemin kurulu olduğu alanda sadece yetkilendirilmiş kişiler giriş çıkış yapabilmektedir.

* Sistemde kartlı veya biyometrik cihaz kullanılabilir. Cihazların fiziksel bir engel ile 
(turnike, bariyer, asansör, kayar kapı, manyetik kilit v.b.) entegrasyonu mümkündür.
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Yemekhane Kontrol 
Sistemleri
* Çalışan personelin toplamda, gün bazında, kişi veya birim bazında yemek yeme 
sayılarını ve icmalini vermektir. Bu sistem özellikle taşeron yemekhane işlettiren 
firmalarda yemek sayılarına kesin ve hızlı ulaşabilmek için çok uygundur.

* Sistemin ek modülleri aracılığı ile, statü (öğrenci, öğretim görevlisi, müdür, misafir, 
stajer v.b.) ve yemek yeme sayısına bağlı olarak farklı fiyat uygulamaları gerçekleş-
tirilebilir.

Lavabo Takip Sistemleri
* Kişilerin lavaboda fazla zaman harcamasının önüne geçme amaçlı kurulan sistemlerdir. 

* Kişilerin lavaboda ne kadar zaman harcadığı tespit edilebilir.

* Kişilerin gün içinde kaç dk lavaboda kaldığı veya kaç kez gittiği takip edilebilir.

* İşletmelerde yüksek oranda geri dönüş sağlayan bir sistemdir.

* Sistemin amacı insanların yaşantısını kısıtlamak değil, iş verimliliğini artırmak, çalışma 
dışında geçen zamanı asgariye indirgemektir.
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Geçis Sistemleri.
Ürünler Özellikleri

Renkli TFT ekran, 1.500 kullanıcı sayısı, 

5000 Proximity kart okuma ( opsiyonel ) 

80.000 log kapasitesi, USB ile veri çekme, Wiegand in/out, Kilit ve turnike açma

Zil çalma özelligi, RS232/485, TCP/IP baglantı, Linux isletim sistemi

RS485 , TCP / IP, USB-host.

 1500 Parmak izi, 5000 Kart ve 80.000 Log kapasitesi.

 Access panel baglantısı.

 Basit erisim kontrolü veya harici zil.

 SSC raporu excel formlarında.

Renkli Dokunmatik TFT ekran, 1.500 kullanıcı sayısı, 

5000 Proximity kart okuma ( opsiyonel ) 80.000 log kapasitesi, 

USB ile veri çekme, Wiegand in/out, Kilit ve turnike açma

Zil çalma özelligi, RS232/485, TCP/IP baglantı,

ZKFinger VX10.0 Algoritma

RS485 Iletisim Türü

ID Kart Modülü

DC 12V

IP65 Standartlarında koruma

Çalısma Sıcaklıgı 0 ~ 45°C (32°~113°F)

Buzzer

Ebatlar – 102 x 50 x 37mm

Sıcaklık: -10 °C ~ 45 °C

Ebatlar: 121.3 × 77.3 × 38 mm

ZKFinger v10.0

Güç: 12V DC

Okuma: 125KHz RFID Card

Opsiyonel: 125KHz HID Prox Card, 13.56MHz MifareCard(S50 / S70), 13.56MHz 

HID Iclass Kart

Tür: RS485

Uyumlu oldugu paneller: inBio/inBioPro Controllers, Standalone Fingerprint 

Devices

3.5” ekran

8.000 Parmakizi sayısı

200.000 Log Kapasitesi

Kilit ve turnike açma

Hızlı Arayüz

RS232/485 ve TCP/IP baglantı

1.5A / 12V DC çalısma voltajı

Web server özelligi (opsiyonel)

WIFI baglantı (opsiyonel)

8.000 Parmakizi Kapasitesi

10.000 Kart Kapasitesi (MF Opsiyonel)

3.5” TFT Ekran

TCP/IP- RS232/485 – USBHost(Sunucu/Kullanıcı)

Kod, SMS, DST, Ayarlanabilir Zil, Self Sorgu, Oto Status, T9 giris, Resim-ID , 9 

haneli kullanıcı ID

DC 12V 1.5A

Ebatlar – 192×140×41mm (Uzunluk×Genislik×Kalınlık)

1.05Kg Agırlık

TGEA1

TGEA2

TGEA3

TGEA4

TGEA5

TGEA6

TGEA7
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Ürünler Özellikleri

Parmak Izi Kapasitesi : 3.000

Kart Kapasitesi : 10.000

Log Kapasitesi : 100.000

Kilit açma, kapı durum çıkısı, çıkıs butonu, alarm çıkısı

Standard Islev : SMS, DLST, Kendiliginden Sorgu, Otomatik durum swici,

anti-passback, giris,çıkıs ve molalarda zil çaldırma vardır.

barkod okuyucu baglantısı, web server, Wi-Fi, GPRS

Sistem Islevi : Yüksek yogunluk uyarısı, Patlayıcı/Uyusturucu yakalayıcı, TIP, 

Bagaj Bölümü, tarih/saat görüntüleme, Kullanıcı Yönetimi

Ekran : :3” TFT renkli Ekran 65.000 canlı renk

Giris,Çıkıs ve Molalarda Zil Çaldırma Vardır

Ebatlar : Ölçüler 210x157x50 mm

Çalısma Isısı 0C +45C

Nem Oranı %20- %80

10.000 Kart Kapasitesi

1.500 Parmakizi Kapasitesi

100.000 Log Kapasitesi

Dogrulama Metodu Parmakizi/Kart

12VDC

Ebatlar – 73×148×34.5 (Uzunluk×Genislik×Kalınlık)

TCP/IP – RS485 Iletisim Türü

K ızılötesi Parmakizi Sensörü

10.000 Kart Kapasitesi

3.000 Parmakizi Kapasitesi

50.000 Log Kapasitesi

Dogrulama Metodları Parmak/Pin/Kart

12VDC 3A

128×64 OLED

Ebatlar – 62.5mm×185mm×41.5mm 

500 Parmakizi Kapasitesi

500 Kart Kapasitesi

ZK Optik Sensör

Basit access kontrol fonksiyonu, ID Kart (Opsiyonel MF)

12V DC,3A

Ebatlar – 90×90×38.9mm

500 parmak izi kapasitesi

30,000 log kayıt kapasitesi

ZK Optik sensör gücü

Iletisim türleri : RS485, SD Kart

Erisim denetleme geçis kontrol arayüzü islevleri : Elektrikli kilit, kapı sensörü, 

çıkıs butonu, alarm, kapı zili

Wiegand Out özelligi

ID kart veya 13.56 mhz kart destegi

12V DC güç kaynagı

Çalısma sıcaklıgı 0C – 45C

3.000 Parmakizi Kapasitesi

30.000 Kart Kapasitesi

100.000 Log Kapasitesi

TCP/IP, RS232/485 Haberlesme

ZK Optik Sensör

Wiegand IN/OUT

12V DC 3A

TGEA8

TGEA9

TGEA10

TGEA11

TGEA12

TGEA13
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Ürünler Özellikleri
3.000 Parmak izi Kapasitesi

5.000 Kart Kapasitesi

30.000 Log Kapasitesi

TFT LCD Renkli Ekran

RS232/485, TCP/IP,USB-host

DST, OtomatikDurum, Anti-passback, ZamanlıZil,Yazıcı(Opsi)

12V DC,3A

ZKOptik Sensör

Parmak izi kapasitesi 3,000(1:N)

Kayıt Kapasitesi 30,000

ZK Optik Sensör

ZKFinger V9.0 ve 10.0

RS232/485, TCP/IP, USB-Sunucu

Elektrikli kilit, kapı sensörü, çıkıs butonu, alarm ve kapı zili

Wiegand in/out

TFT Renkli LCD Ekran

Iletisim türleri olarak genel, matrix ve magic stili kullanılır

Webserver, Anti-passback

ID kart, 13.56 Mhz Kart

12V DC,3A güç kaynagı

Ebatlar – 87x195x42.5mm

50.000 Parmak izi Kapasitesi

800.000 Log Kapasitesi

200.000 Kart Kapasitesi

3.5” TFT Ekran

Kod, SMS, DST, Ayarlanabilir Zil, Self Sorgu, Oto Status, T9 giris, Anti-

passback,Kamera,Entegre-batarya ,ID-Resim

DC 12V 3A

Ebatlar – 213×178.2×47.5 mm 

Parmakizi – 3.000

Kart Kapasitesi – 5.000

100.000 log kapasitesi

2.4 inç TFT LCD renkli ekran

RS232/485, TCP/IP,USB-HOST

12VDC 3A

Sensör – SilkID Sensor

Çoklu-Dogrulama

Kamera Islevi

Çalısma Sıcaklıkları – (0 °C- 45 °C)

Nem Oranı – 20%-80%

Wiegand Sinyali – Input, Output,SRB

Parmak izi kayıt kapasitesi : 8,000 Parmak Kaydı

Kullanıcı kapasitesi : 30,000

Log kaydı tutma kapasitesi : 200.000

Iletisim türleri : RS232/485, TCP/IP, USB-Host

Geçis kontrol islevleri : Elektrikli kilit yönetimi, kapı sensörü, çıkıs butonu, 

alarm, Kapı zili

Standart özellikler : SMS, DLST, Webserver, is kodu, Anti-passback

Opsiyonel özellikler : ID, 13.56 Mhz, 9 haneli kullanıcı kaydı, Otomatik durum 

anahtarı, Soap, yazıcı

Çalısma nem oranı : 20% – 80%

Ebatlar(GxYxD)mm : 140.5 x 116 x 43.5

TGEA14

TGEA15

TGEA16

TGEA17

TGEA18
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Ihtiyaçlarınız dogrultusunda 
tasarlanan turnike sistemleri hatasız 

çalısmaktadır.

Turnike Sistemleri

Avuç içi Damar Okumalı Geçiş Turnikeleri : Var olan turnikelerinize veya yeni 
turnikelere kolayca entegre edebilir, kuruluşunuza hızlı ve güvenli bir 
biyometrik geçiş altyapısı sağlayabilirsiniz. İstenildiği taktirde kart okuyucu
entegrasyonu da sağlayan sistemi isterseniz sadece biyometrik, isterseniz kart veya 
biyometrik isterseniz de kart ve biyometrik seçenekleri ile kullanabilirsiniz. Sadece 
biyometrik kullanıcıların Avuç içi damar okuma sayesinde, turnikelerden Giriş/Çıkış 
işlemlerinin sadece Avuç İçi Damar İzi Biyometrik verileri ile geçiş yapmalarını sağlar. 
Kart ve Biyometrik geçiş sistemi ile kurumların mevcut Kartlı Geçiş Sistemlerine en-
tegre olup kullanıcıların hem Biyometrik verileriyle hemde Kart kullanarak geçiş yap-
masını sağlar. 

Kartlı geçiş turnikeleri : Proximity HID, Mifare, Uhf ve Smart kart gibi Per-
sonel Kart çeşitlerinin kullanılabildiği kart okuyucuların turnike üzerine 
entegre edildiği ve sadece kart okuma durumunda turnikenin geçişine izin verdiği 
sistemdir. Özellikle kuruma gelen ziyaretçi kayıt ve geçiş kontrolü için uygundur.

Parmak İzli Turnikeler : Turnike üzerinde Parmak izi okuma cihazları entegre olarak 
teslim edilmektedir. Personel Devam Kontrol Sistemi, Geçiş Kontrol ya da Ziyaretçi 
Programı üzerinden önceden tanımlanmasıyla parmak izinin okutulması sonucu tur-
nike geçişi sağlanır.

Yüz Tanımalı Turnikeler :Yüz tanıma cihazı entegreli turnikeler, yüzü programa tanı-
tılmış ve geçiş izni bulunan kullanıcıların yüzlerini uygun mesafeden okutması sure-
tiyle turnikeden geçiş sağlanır.

. -

.

Kuzey Pdks parmak izi tanıma, yüz tanıma, kartlı geçiş sistemleriyle 

     

entegre  projeye özel turnike çözümleri sunmaktadır.
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Çalısma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçis. Opsiyonel: Motorlu

Kasa: 1.5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar: 4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: 

AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi. Geçis süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlana-

bilen sesli uyarı. Uzaktan kontrol edilebilir geçis yönü ve enable özelligi.

Mekanizma: Sertlestirilmis çelik ve çinko kaplama. Fail safe (Enerji kesin-

tisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7W, beklemede 17W

Çalısma Sıcaklıgı: -20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

Geçis Hızı: ~20 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 56 cm

Agırlık: ~220 kg

Güvenlik Seviyesi: Yüksek Güvenlik.

Indikatörler: Her iki yönde standart.

Kullanım Alanları:Iç ve dıs ortam kullanımlarına uygundur.

Aksesuarlar: Isıtıcı. Iç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li 

buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. J eton konsolu. Paslanmaz çelik alt 

tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN haberlesme birimi. Akü ünitesi.

Çalısma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçis. Opsiyonel: Motorlu

Kasa: 1.5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar: 4 kollu rotor. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 

316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. Sıcak daldırma 

galvaniz.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi. Geçis süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlana-

bilen sesli uyarı. Uzaktan kontrol edilebilir geçis yönü ve enable özelligi.

Mekanizma: Sertlestirilmis çelik ve çinko kaplama. Fail safe (Enerji kesin-

tisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 14W, beklemede 24W

Çalısma Sıcaklıgı: -20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

Geçis Hızı: ~40 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 57 cm

Agırlık: ~345 kg

Güvenlik Seviyesi: Yüksek Güvenlik.

Indikatörler: Her iki yönde standart.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımlarına uygundur.

Aksesuarlar: Isıtıcı. Iç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li 

buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi.

Çalısma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçis. Opsiyonel: Motorlu

Kasa: 1.5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar: 4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: 

AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi. Geçis süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlana-

bilen sesli uyarı. Uzaktan kontrol edilebilir geçis yönü ve enable özelligi.

Mekanizma: Sertlestirilmis çelik ve çinko kaplama. Fail safe (Enerji kesin-

tisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7W, beklemede 12W

Çalısma Sıcaklıgı: -20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

Geçis Hızı: ~20 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 56 cm

Agırlık: ~220 kg

Güvenlik Seviyesi: Yüksek Güvenlik.

Indikatörler: Her iki yönde standart.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımlarına uygundur.

Aksesuarlar: Isıtıcı. Iç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 

3’lü buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. J eton konsolu. Paslanmaz çelik 

alt tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN haberlesme birimi. Akü ünitesi.

TGTA4

TGTA5

TGTA6

Boy Tipi Turnike Özellikleri
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Özellikleri
Çalısma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: 1.5 mm kalınlıgında farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 

Opsiyonel: AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Hareketli Kapılar: 4+4+2 mm lamine cam ve istenilen tonda film kaplama.

Fonksiyonlar: Agırlık sensörü baglantısı (RS 232). RS 485 ile bilgisayarla kontrol 

edilebilme. 4 adet okuyucu baglantısı için kontak girisi. Hatalı ve yasak giris 

çıkıslarda otomatik tahliye edebilme. Her iki yön için geçis bilgisi.

Mekanizma: Servo motor kontrollü ve 12 bit açısal encoder.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile geçisin her iki 

yöne otomatik olarak açılması saglanır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 50W, beklemede 25W

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +55°

Geçis Hızı: ~5-8 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 53 cm

Agırlık: ~400 kg

Güvenlik Seviyesi: Çok yüksek güvenlik.

Indikatörler: Her iki yönde standart.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımlarına uygundur.

Opsiyonlar

Boy sensörü.

Çalısma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçis. Opsiyonel: Motorlu

Kasa: 1.5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar: 4 Kanatlı 6 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi. Geçis süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlana-

bilen sesli uyarı.

Mekanizma: Sertlestirilmis çelik ve çinko kaplama.

Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7W. beklemede 12W

Çalısma Sıcaklıgı: -20 ° / +70 ° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°

Geçis Hızı: ~20 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 47 cm

Agırlık: ~180 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Indikatörler: Her iki yönde standart.

Kullanım Alanları : Iç ve dıs ortam kullanımlarına uygundur.

Aksesuarlar: Isıtıcı. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton üni-

tesi. Uzaktan kumanda ünitesi. J eton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 

RS232 / RS485 / LAN haberlesme birimi. Akü ünitesi.

Çalısma: Çift yönlü kontrollü veya serbest giris çıkıs. Kasa: AISI 304 kalite 

paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. Kanat:Açısal kanatlı 10 mm 

temperli cam. Opsiyonel: Füme cam. Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. 

Opsiyonel: Ahsap. Fonksiyonlar: Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalısma 

ve bir kisinin geçisine izin verme. Elektronik geçis hafıza özelligi ile bir geçis 

tamamlanmadan gelen diger sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan 

geçise izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberlesme portu.

Mekanizma: Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkısmalarda kisiye zarar 

vermez. Algılama Sensörleri: Her koridorda 8 adet karsılıklı sensör.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod 

konumuna geçer ve kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü destegi 

ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).

Güvenlik Seviye Ayarı: Müsteri istegine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik 

seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçiste turnike bu geçisleri 

sesli / gizli bildirim yaparak veya engelleyerek saglar. Indikatör: Üst kapagın 

çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada geçis ledleri. Opsiyonel: Kanat-

larda led aydınlatma. Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: 

Geçislerde 84W. beklemede 1OW (2 kanat için). Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70° Geçis 

Hızı: ~40 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 56 cm, Agırlık: : ~138 kg (Tekli kanat)

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı, Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımlarına 

uygundur. Aksesuarlar: Kanat Üzeri Logo Kazıma. Sticker. Uzaktan Kumanda 

Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. Sayaç. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. 

Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (Plate).

TGTA19

TGTA20

TGTA21

Hızlı Geçis Turnike

Boy Tipi Turnike

www.personeltakipte.comkarekodu okutarak iletişime geçebilirsiniz



Özellikleri
Çalısma: Çift yönlü kontrollü veya serbest giris çıkıs. Kasa: AISI 304 kalite pa-

slanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. Kanat: Açısal çift kademeli 8 mm 

temperli cam. Opsiyonel: Füme cam. Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Op-

siyonel: Ahsap. Fonksiyonlar: Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalısma ve bir 

kisinin geçisine izin verme. Elektronik geçis hafıza özelligi ile bir geçis tamam-

lanmadan gelen diger sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçise 

izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberlesme portu. Mekanizma: 

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkısmalarda kisiye zarar vermez. 

Algılama Sensörleri: Her koridorda 7 adet karsılıklı sensör. Acil Durum Modu: 

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 

kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü destegi ile kanatlar otomatik 

olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe). Güvenlik Seviye Ayarı: Müsteri istegine 

göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz 

her türlü geçiste turnike bu geçisleri sesli / gizli bildirim yaparak veya engelley-

erek saglar. Indikatör: Üst kapagın çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada 

geçis ledleri. Opsiyonel: Kanatlarda led aydınlatma. Çalısma Voltajı: 100-230 

VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 100W. beklemede 1OW (2 kanat için). 

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70° Geçis Hızı ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı 90 cm 

Agırlık ~146 kg (Tekli kanat) Güvenlik Seviyesi Caydırıcı. Kullanım Alanları 

Iç ortam kullanımlarına uygundur. Aksesuarlar: Kanat Üzeri Logo Kazıma. 

Sticker. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. Sayaç. 

2’li Buton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı.

Çalısma: Çift yönlü kontrollü veya serbest giris çıkıs. Kasa: AISI 304 kalite 

paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. Kanat: Açısal kanatlı 10 mm 

temperli cam. Opsiyonel: Füme cam. Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Op-

siyonel: Ahsap. Fonksiyonlar: Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalısma ve bir 

kisinin geçisine izin verme. Elektronik geçis hafıza özelligi ile bir geçis tamam-

lanmadan gelen diger sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçise 

izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberlesme portu. Mekanizma: 

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkısmalarda kisiye zarar vermez. 

Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karsılıklı sensör. Acil Durum Modu: 

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 

kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü destegi ile kanatlar otoma-

tik olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe). Güvenlik Seviye Ayarı: Müsteri 

istegine göre tanımlanabilen 2 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve 

yetkisiz her türlü geçiste turnike bu geçisleri sesli / gizli bildirim yaparak veya 

engelleyerek saglar. Indikatör: Üst kapagın çevresinde ledli aydınlatma ve üst 

tablada geçis ledleri. Opsiyonel: Kanatlarda led aydınlatma. Çalısma Voltajı: 

100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 58W. beklemede 9W (2 kanat 

için). Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70° Geçis Hızı: ~40 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 50 

cm Agırlık ~79 kg (Tekli kanat) Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı Kullanım Alanları 

Iç ortam kullanımlarına uygundur. Aksesuarlar Kanat Üzeri Logo Kazıma. 

Sticker. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. Sayaç. 

2’li Buton Kontrol Ünitesi.

Çalısma: Çift yönlü kontrollü veya serbest giris çıkıs. Kasa: AISI 304 kalite pa-

slanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. Kanat: Açısal çift kademeli 8 mm 

temperli cam. Opsiyonel: Füme cam. Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. 

Opsiyonel: Ahsap. Fonksiyonlar: Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalısma 

ve bir kisinin geçisine izin verme. Elektronik geçis hafıza özelligi ile bir geçis 

tamamlanmadan gelen diger sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan 

geçise izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberlesme portu.

Mekanizma: Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkısmalarda kisiye zarar 

vermez. Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karsılıklı sensör.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod 

konumuna geçer ve kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü destegi 

ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe). Güvenlik Seviye 

Ayarı: Müsteri istegine göre tanımlanabilen 2 adet güvenlik seviyesi ayarı ile 

kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçiste turnike bu geçisleri sesli / gizli bildi-

rim yaparak veya engelleyerek saglar. Indikatör: Üst kapagın çevresinde ledli 

aydınlatma ve üst tablada geçis ledleri. Opsiyonel: Kanatlarda led aydınlatma. 

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 58W. bekle-

mede 9W (2 kanat için). Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70° Geçis Hızı ~25 kisi / dakika. 

Geçis Aralıgı 90 cm Agırlık ~85 kg (Tekli kanat) Güvenlik Seviyesi Caydırıcı. 

Kullanım Alanları Iç ortam kullanımlarına uygundur. Aksesuarlar Kanat Üzeri 

Logo Kazıma. Sticker. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu 

Aparatı. Sayaç. 2’li Buton Kontrol Ünitesi.
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Özellikleri
Çalısma: Çift yönlü kontrollü veya serbest giris çıkıs. Kasa: AISI 304 kalite 

paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. Kanat: Yüksek camlı dogrusal 

kanatlı her iki yönde açılabilen 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam. 

Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Fonksiyonlar: Mikroprosesör kontrol ile 

iki yönlü çalısma ve bir kisinin geçisine izin verme. Elektronik geçis hafıza özel-

ligi ile bir geçis tamamlanmadan gelen diger sinyalleri hafızaya alır ve kanatları 

kapatmadan geçise izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberlesme 

portu. Mekanizma: Kanat hareketleri servo motor ile kontrol edilmektedir. 16 

bit Microcontroller ve encoder destegi ile hassas motor. Hareketi ve yetkisiz 

geçislerde motor ile kilitleme. Algılama Sensörleri: Her turnikede 14 adet 

karsılıklı sensör. Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile 

turnike acil mod konumuna geçer ve belirlenen yönde kanatlar açılır. Güvenlik 

Seviye Ayarı: Müsteri istegine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi 

ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçis algılanarak sesli / gizli uyarı 

verir. Indikatör: Üst kapagın çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada geçis 

ledleri. Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 20W. 

beklemede 8W (2 kanat için). Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +55° GeçisHızı: ~60 kisi 

/ dakika. Kanat Hızı: 1,5 sn. (Açma – Kapama) Geçis Aralıgı : 90 cm Agırlık: 

~127 kg (Tekli kanat) Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı. Kullanım Alanları Iç ortam 

kullanımlarına uygundur. Aksesuarlar: Kanat Üzeri Logo Kazıma. Sticker. 

Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. Sayaç. 2’li Bu-

ton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı.

Çalısma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa: AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.

Kanat: 1O mm kalınlıgında pleksiglass.

Fonksiyonlar: Otomatik kapama. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft 

durus yetenegi. Sesli uyarı.

Mekanizma: Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu: Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar siste-

minden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde 

otomatik olarak açılır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 22W. Beklemede 9W

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70°

Açılıs - Kapanıs Hızı: ~1.5 sn.

Geçis Aralıgı: 60-80 cm

Agırlık: ~34 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Yönlendirme ledleri. Uzaktan Kumanda Ünitesi. 2”li Buton Kon-

trol Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı. Reflektörlü Fotosel ve Montaj 

Ayagı. Sayaç, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. Paslanmaz Çelik Alt Tabla 

(plate). Kanat üzeri logo kazıma.

Çalısma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa: AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.

Kanat: Polisajlı alüminyum kanat ortası 5 mm kalınlıgında pleksiglass.

Fonksiyonlar: Otomatik kapama. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft 

durus yetenegi. Sesli uyarı.

Mekanizma: Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu: Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar siste-

minden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde 

otomatik olarak açılır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 19W. Beklemede 9W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70°

Açılıs - Kapanıs Hızı: ~1.5 sn.

Geçis Aralıgı: 80-100 cm

Agırlık: ~27 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Yönlendirme Ledleri. Uzaktan Kumanda Ünitesi. 

2’li Buton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı. Radar Sensör. 

Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayagı. Sayaç, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. 

Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). Kanat üzeri Logo Kazıma.
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Özellikleri
Çalısma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa: AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.

Kanat: 1.5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz. Opsiyon: AISI 

316 kalite.

Fonksiyonlar: Otomatik kapama. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft 

durus yetenegi. Sesli uyarı.

Mekanizma: Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu: Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar siste-

minden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde 

otomatik olarak açılır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 17W. beklemede 9W.

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70°

Açılıs - Kapanıs Hızı: ~1.5 sn.

Geçis Aralıgı: 80-100 cm

Agırlık: ~30 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Yönlendirme Ledleri. Uzaktan Kumanda Ünitesi. 

2’li Buton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayagı. Radar Sensör. 

Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayagı. Sayaç, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı. 

Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). Kanat üzeri Logo Kazıma.

Çalısma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa: 2 parca 2 mm kalınlıgında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz celik 

boru ve paslanmaz çelik yönlendirme profilleri.

Kanat: 1O mm kalınlıgında temperli cam. Opsiyonel: Pleksiglass.

Fonksiyonlar: Gecis Bilgisi. gecis süresi ayarlanabilme. hafıza modu. Sesli uyarı. 

Ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu: Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar siste-

minden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde 

otomatik olarak açılır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 24W, beklemede 15W.

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70°

Açılıs - Kapanıs Hızı: ~2 sn.

Geçis Aralıgı: 56 cm

Agırlık: ~56 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda Ünitesi. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz 

Çelik Okuyucu Ayagı. Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayagı. Sayaç. Paslanmaz 

Çelik Okuyucu Aparatı. Paslanmaz Celik Alt Tabla (plate). Temperli Cam Yan 

Paneller. Kanat Üzeri Logo Kazıma. Led Kanat Aydınlatma.

Çalısma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa: 2 parca 2 mm kalınlıgında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Kanat: 10 mm kalınlıgında pleksiglass. Led aydınlatma. Opsiyonel: Temperli 

Cam (60-70 cm).

Fonksiyonlar: Otomatik kapanma. servis modu. kilitleme noktalarında soft 

durus yetenegi. Sesli uyarı.

Mekanizma: Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu: Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar siste-

minden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde 

otomatik olarak açılır.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 22W. beklemede 9W.

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70°

Açılıs - Kapanıs Hızı: ~1.5 sn.

Geçis Aralıgı: 60-90 cm

Agırlık: ~40 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda Ünitesi. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. Paslanmaz 

Çelik Okuyucu Ayagı. Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayagı. Sayaç. Paslanmaz 

Çelik Okuyucu Aparatı. Paslanmaz Celik Alt Tabla (plate). Kanat üzeri Logo 

Kazıma
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Özellikleri
Çalısma: El ile manuel gecis.

 SG1WS Tek tarafa acılan yaylı. 

SG2WS Cift tarafa acılan yaylı. 

SG1WL Tek tarafa acılan yaylı mekanik anahtar kilitli. 

SG2WL Cilt tarafa acılan yaylı mekanik anahtar kilitli. SG1WE Tek tarafa acılan 

elektrik kilitli. SG2WE Cilt tarafa acılan elektrik kilitli.

Kasa: 2 parça 2 mm kalınlıgında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik 

boru.

Kanat: 1,5 mm kalınlıgında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz boru. Opsiy-

onel: 10 mm kalınlıgında pleksi.

Fonksiyonlar: El ile manuel açılır. Yaylı sistem ile kendiliginden kapanır.

Geçis Aralıgı: 80-100 cm

Agırlık: -18 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Karsı Ayak, Reflek-

törlü Fotosel, Dıs Ortam K ılıfı, 2’lı Buton Kontrol Ünitesi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Çift ayaklı, düz kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 

316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir gecis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar basa döner.

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, beklemede 4.1W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~33 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Çift ayaklı, açılı kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 

316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar basa döner.

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, beklemede 4.1W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık:~34,5 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

TGTA37

TGTA38

TGTA39

VIP Turnike

Tripod Turnike

www.personeltakipte.comkarekodu okutarak iletişime geçebilirsiniz



Özellikleri
Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Çift ayaklı, açılı kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar 

serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7.6W, beklemede 8.2W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~50 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~52,5 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Açılı kapak,ince kasa, çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock. 

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 9W, beklemede 12W

Çalısma Sıcaklıgı -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~29,5 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Çift ayaklı, düz kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 

316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar basa döner.

Opsiyonel: Düsen kol. Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: 

Üst kapak. Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 

7.6W, beklemede 8.2W Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° 

Geçis Hızı: ~50 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: 52 kg Güvenlik Se-

viyesi: Caydırıcı. Kullanım Alanları: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. 

Sayac. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik 

Alt Tabla (plate). Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 

Haberlesme Birimi.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

TGTA40

TGTA41

TGTA42

Tripod Turnike

www.personeltakipte.comkarekodu okutarak iletişime geçebilirsiniz



Özellikleri
Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Silindirik çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite. Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, beklemede 4.1W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~42 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü, 

dahili jeton ünitesi.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar 

serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Opsiyonel: Düsen kol. 

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 4.8W, beklemede 5W Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° 

Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm 

Agırlık: ~37 kg Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur. (K ılıf ile dıs ortamda 

kullanılabilir.)

Aksesuarlar:

Dıs Ortam K ılıfı.Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. 

Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). Pleksili Okuyucu 

Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Ince kasa, çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 

kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar 

serbest) Opsiyonel : Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, bekle-

mede 4.1W Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~28 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

TGTA43

TGTA44

TGTA45

Tripod Turnike

www.personeltakipte.comkarekodu okutarak iletişime geçebilirsiniz



Özellikleri
Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık) 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar 

serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, beklemede 4.1W Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° 

Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-60 cm 

Agırlık: ~22 kg Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık) 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7.6W, beklemede 8.2W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~50 kisi / dakika. Geçis Aralıgı: 45-60 cm Agırlık: 34 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık) 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu,sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.

Opsiyonel: Düsen kol. Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: 

Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 3.8W, bekle-

mede 4.1W Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° 

Geçis Hızı: ~25 kisi / dakika. 

Geçis Aralıgı : 45-60 cm 

Agırlık: ~27 kg Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı. 

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar

Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton Kontrol Ünitesi. 

Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). Pleksili Okuyucu 

Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme Birimi.

TGTA46

TGTA47

TGTA48

Tripod Turnike

www.personeltakipte.comkarekodu okutarak iletişime geçebilirsiniz



Özellikleri
Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık) 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 7.6W, beklemede 8.2W

Çalısma Sıcaklıgı: -10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°

Geçis Hızı: ~50 kisi / dakika.

Geçis Aralıgı: 45-60 cm Agırlık: ~36 kg

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ve dıs ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü, 

dahili jeton ünitesi.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz Güç Tüketimi: Geçislerde 4.8W, bekle-

mede 5W Çalısma Sıcaklıgı 0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° Geçis Hızı: ~25 kisi 

/ dakika. Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~30 kg

Güvenlik Seviyesi : Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur. K ılıf ile dıs ortamda 

kullanılabilir.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton 

Kontrol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). 

Pleksili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme 

Birimi.

Çalısma: Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçis.

Kasa: Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Göbek ve Kollar: CNC ile islenmis alüminyum döküm göbek ve polisajlı 

Ø40×2.5 mm alüminyum kollar. Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Fonksiyonlar: Geçis bilgisi (NC: Normalde Kapalı veya NO: Normalde Açık), 

geçis süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçis yönü, 

dahili jeton ünitesi.

Mekanizma: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kol-

lar serbest) Opsiyonel: Fail Lock.

Acil Durum Modu: Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner. 

Opsiyonel: Düsen kol.

Indikatör: Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalısma Voltajı: 100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi: Geçislerde 9.6W, beklemede 10W

Çalısma Sıcaklıgı: 0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40° Geçis Hızı: ~50 kisi / dakika. 

Geçis Aralıgı: 45-50 cm Agırlık: ~42 kg Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı.

Kullanım Alanları: Iç ortam kullanımına uygundur. K ılıf ile dıs ortamda 

kullanılabilir.

Aksesuarlar: Dıs Ortam K ılıfı. Kacak Gecis Ihbar Sistemi. Sayac. 2’li Buton Kon-

trol Ünitesi. Uzaktan Kumanda Ünitesi. Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate). Plek-

sili Okuyucu Montaj Kiti. Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberlesme Birimi

TGTA49

TGTA50

TGTA51

Tripod Turnike
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Otel Kilit Sistemleri
Tatil köyü, rezidans, konut, butik otel ve yıldızlı otel odalarının 
kapılarında kullanılan Otel kapı kilit sistemleri sağlamlığı ve 

yüksek teknolojisi ile hatasız çalışır. Otel kapı kilitleri değişik materyal ve 
kilit mekanizmalarına sahiptir. Dahili kilit yönetim yazılımı kolay “tek 
tıkla” yükleme imkanı sunar. İşlem geçişlerini kaydetme özelliğine sahiptirler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacak olan kilit sistemi için lütfen keşfe davet ediniz.

Asansör Yetkilendirme 
Sistemleri

Standalone ve Online olmak üzere asansörde kullanıcıları sadece istenen 
katlara yönlendirmede kullanılabilecek iki farklı sistem seçeneği 

bulunmaktadır. Her iki sistemde de temel özellik kullanıcıların sadece yetki verilen 
kata çıkabilmelerini sağlamaktır.

İhtiyaçlarınız karşılayacak olan yetkilendirme sistemi için lütfen keşfe davet ediniz.

Ürünler Özellikleri

Parmakizi Kapasitesi 500, Sifre Kapasitesi 100, 30.000 Log Kapasitesi, iletisim 

USB flash Disk, ID kart,13.56 Mhz kart,Uzaktan Kumanda Anahtarı, 4×AA 

Alkaline Batarya ile çalısır., Yedek kilit – 9V Batarya & Mekanik Anahtar, Kapı 

Ebatları – 35-50 mm (standard), 50-65 mm (opsiyonel), 65-80 mm (opsiyonel)

500 Parmakizi Kapasitesi, 100 Sifre Kapasitesi, 30.000Log Kapasitesi, USB 

Flash Disk iletisim, Çalısma Sıcaklıgı – 0 °C – 45 °C, Güç Kaynagı – 4 × AA Alka-

line Batarya, Kapı Kalınlıgı – 35-55 mm (standard), 55-75 mm (opsiyonel)

100 Parmakizi Kapasitesi, 2 Farklı Sifre Seçenegi, 100 Kart Kapasitesi, Güç – 

8xAA alkaline batarya(kutu içerisinde dahil degildir), Batarya ömrü 8000 defa 

(yaklasık 1 yıl), Renk Seçenekleri – Koyu Nikel/K ırmızı/Silah Siyahı, Kapı kalınlık 

dereceleri – 35-50 mm (standard), 50-65 mm (standard), 65-75 mm (standard), 

75-90 mm (optional)

100 Parmakizi Kapasitesi, 2 Farklı Sifre Seçenegi, 100 Kart Kapasitesi, Güç – 

8xAA alkaline batarya(kutu içerisinde dahil degildir), Batarya ömrü 8000 defa 

(yaklasık 1 yıl), Renk Seçenekleri – Koyu Nikel/K ırmızı/Silah Siyahı, Kapı kalınlık 

dereceleri – 35-50 mm (standard), 50-65 mm (standard), 65-75 mm (standard), 

75-90 mm (optional)

TGEA32

TGEA33

TGEA34
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Mahkum Takip Sistemleri

Denetimli Serbestlik 
Sistemleri

Şartlı tahliye olmuş hükümlülerin kendisine belirtilen polis merkezlerinde 
belirli gün ve saatlerde imza atması gerekmektedir.

Hükümlü takip sistemi sayesinde bir çok is yükünü hafif eterek hatasız ve istenme-
yen durumların önüne geçebilmek için tasarlanmıştır. Bir çok özelliği ile bu sürecin 
sorunsuz bir şekilde tamamlanması hedef enmektedir.

Merkez tarafından hükümlünün parmak izleri tanımlandıktan sonra günlük, haftalık 
ve aylık olarak programı girilmektedir.

Daha sonra hükümlü, programına uyarak belirlenen gün ve saatlerde berlirlenen 
lokasyonlara giderek parmak izini okutmakta ve okuttuğu ekranda kendi programı 
hakkında bilgi edinebilmektedir.

Mahkûmların özlük bilgilerine kolayca ulaşım sağlanabilmesi

Mahkûm sayımları yapılırken başkasının yerine gelme durumunun parmak izi tek-
nolojisi ile ortadan kaldırılması 

Mahkûmların hangi meslekle uğraştığı hangi koğuşta kaldığı bilgisinin alınabilmesi 

Mahkûmların cezaevinden ayrılma durumlarına göre ayrı yarı raporlarının alınabilmesi 

Mahkûmların cezaevine geliş tarihi ve saatine kolayca ulaşılabilmesi

İzin raporları ekranında mahkûma ait önceki izin bilgilerine kolayca ulaşılabilmesi

Mahkûmların sayım raporları

Sayım raporlarında parmak izi okumayan mahkûmların ayrı renkte gösterilmesi

Günlük sayım işlemi bittikten firar (sayıma gelmeyen mahkûmların tespiti) gözüken 
mahkûmların hızlı bir şekilde tespiti

İzin de olan mahkûmlarının anlık raporlarını

Bütün mahkûmlarının sayımlarının hızlı bir şekilde yapılması ve geçmişe dönük sayım ra-
porları

Saatlik izinli mahkûmların takibinin yapılabilmesi 

Parmak izi cihazlarının yazılım üzerinden kolayca yönetilebilmesi
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Otomatik Bariyer 
Sistemleri
Otomatik bariyer otopark alanlarının araç giriş ve çıkışını kontrol altına 
alabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Gelişmiş kontrol elektroniği sayesinde 
uzaktan kumanda, buton kontrolü, kart okuyucu elektronikleri ( Manyetik, 
Proximity, Mifare, KGS, OGS ) ve her türlü Access geçiş kontrol sistemi ile 

kontrol edilebilmektedir. Güvenliğin her şeyden önemli olduğu bilinciyle em-
niyet fotoseli ve manyetik loop dedektörü bağlantısı mümkün olmaktadır. 

Ürünler Özellikleri
Açılma zamanı 3,5 Sn., Tork (Nm) 120, Çalısma Gerilimi 220 V (AC), Max. 

Kol Uzunlugu 5 Metre, Güç 180 Watt, Max. Çalısma Süresi -20 °C 260 açma 

kapama, Motor Agırlıgı 70 kg, Opsiyonlar Fotosel,, Flasör, Trafik Lambası, vb., 

Çalısma Sıcaklıgı -20 °C / +60 °C, Güvenlik Sınıfı IP55, Ürün Sertifikaları CE, 

Türk Malı Belgesi, Kalite Sertifikaları ISO (20000-1:2011, 9001:2015,10002:2018, 

14001:2015), OHSAS (18001:2007)

Açılma Hızı 3.5 sn, Tork (Nm) 120, Çalısma Gerilimi 220 V (AC), Max. Kol 

Uzunlugu 4 Metre, Yeterli Kol Uzunlugu 4,5 Metreye kadar, Motor Gücü 400 

Watt Agırlık 70 kg, Max. Çalısma Süresi -20 °C 260 açma kapama, Erisim Uzak-

tan Kumanda, Manuel Buton, Kartlı Geçis Sistemleri, Güvenlik Sınıfı 

IP55, Ürün Sertifikaları CE, Türk Malı Belgesi, Kalite Belgeleri ISO (20000-1:2011, 

9001:2015,10002:2018, 14001:2015), OHSAS (18001:2007)

Çap Ø 76 - 89 - 114 - 219 - 273 - 300 - 323 mm, Uzunluk 500 - 600 - 700 - 900 

- 1000 mm, Et Kalınlıgı 4 - 8 - 10 - 14 - 20 - 26 - 30 - 40 mm, Çalısma Tipi Sabit, 

Yere betonlama, kilitli veya gerektiginde sökülebilir. Baglantı Noktaları M10 

x 100 Trifon Vida, Sabit K ısım Elektrostatik Toz Boya (304 - 316 Paslanmaz), 

Ürün Sertifikaları CE, Türk Malı Belgesi Kalite Belgeleri ISO (20000-1:2011, 

9001:2015,10002:2018, 14001:2015), OHSAS (18001:2007)

Yükseklik 1050 mm, Et Kalınlıgı 10 mm, Dıs K ısım Kumlama + Elektrostatik 

Boya, Dıs Saclar Galvaniz - 2000-3000-4000 mm, Çalısma Tipi Hidrolik, Motor 

Gücü 1,5 / 2,2 kW, Ünite Çalısma Gerilimi 380 V (AC) Çalısma Basıncı min. 290 

psi / 20 bar, Çalısma Basıncı max. 1450 psi / 100 bar, Çalısma Hızı 4 - 6 sn.

Güvenlik Sınıfı IP67, Ürün Sertifikaları CE, PAS68-P1, Türk Malı Belgesi

Kalite Belgeleri ISO (20000-1:2011, 9001:2015,10002:2018, 14001:2015), OHSAS 

(18001:2007)

Çap Ø 219 - 273 - 300 - 323 mm, Uzunluk 500 - 700 - 900 - 1100 mm, Et Kalınlıgı 

8 - 10 - 14 mm, Hareketli K ısım Elektrostatik Toz Boya / 304 - 316 Paslanmaz, 

Iç ve Dıs Zıvana Sıcak daldırma galvaniz, Baglantı Noktaları M8 x 30, Imbus 

Cıvata (Paslanmaz), Açma - Kapanma Süresi 4-6 saniye, Kontrol Paneli A-GA 

Board, Sistem Güvenlik Destegi Loop Dedektör, Çalısma Tipi Hidrolik, Çalısma 

Basıncı min. 40 bar / 580 psi, Çalısma Basıncı max. 60 bar / 870 psi, Hidrolik 

Hortum R2 3/8 330 Bar, Hidrolik Yag 32/46/68, Ünite Çalısma Gerilimi 220 / 

380 V (AC), Çalısma Sıcaklık Aralıgı -25 °C / +50 °C, Manuel Açma Küresel Vana

Her türlü Access kontrol sistemine baglanabilir.

TGEA36
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X-Ray ve Metal Kapı 
Detektör Sistemleri

Havalimanları, kamu kurum ve kuruluşları, iş merkezleri, alışveriş mer-
kezleri, oteller, sosyal etkinlik alanları, cezaevleri ve belediyeler olmak 
üzere bir çok yerde karşımıza çıkan metal kapı detektörleri ve el tipi üst 

arama detektörleri artarak yaygınlaşmaya devam etmektedir.

* Üst arama detektörleri insan sağlığına zarar vermez.
* Metal üst arama detektörleri, hamile bayanlara zarar vermediğine ilişkin 
raporlara sahip seçkin bir markadır.
* Kapı detektörleri tarama bölgeleri ve hassasiyetlerine göre çeşitli modellere 
sahiptir.
* Manyetik kapı detektöründen geçen bir kişinin üzerinde metal var ise, detektör 
kapı metalin geçiş yapan kişinin hangi bölgesinde olduğunu belirler ve güvenlik 
görevlisi elinde bulunan el tipi metal üst arama detektörü ile daha hassas bir 
tarama yaparak metali tespit eder.
* Bazı silah, patlayıcı, kesici ve delici aletler kişilerin üzerinde taşıyamayacağı ka-
dar büyük olup bunu bir çanta yahut valiz ile taşımaktadırlar.

Ürünler Özellikleri
Tünel Boyutu – 507mm (Width) * 305mm (Height) , Hız – 0.20m/s , iletim 

Bandının Yüksekligi – 710mm, Azami Yük – 150kg ,Sogutma – Yalıtım Sıvısı 

Sogutma /100%,, Monitör – 17inch LED 1280*1024, Boyut – 1850mm(Length) 

×800mm(Width) ×1200mm(Height), Agırlık – 375kg, Güç Tüketimi – 0.6kVA , 

Ses – 53.8dB(A)

Kompakt Boyutlar, Sarj Edilebilir Batarya, Yüksek Hassasiyet Ayarı, 9V sarj 

edilebilir batarya, Alarm Sesi – ≥75dB(A), Kontrol Edilebilir ses ve titresim, 

Çalısma Frekansı – 22KHz, Ebatlar – 345(L) X 69(W) X 25(H) mm

Çalısma Voltajı – 7V-12V

Güç Kaynagı AC85V – 264V, Çalısma Sıcaklıkları -20 C -+ 50 C, 4KHZ – 

8KHZ Frekans, Dıs Ebatlar – 2200mm(Y)X800mm(G)X580mm(D), Iç 

Dedektör Ebatları – 2010mm(Y)X700mm(G)X500mm(D), Panel Ebatları – 

2260*650*260mm*1ctn, Kontrol Paneli Ebatları – 780*390*250mm*1ctn, 70kg 

Agırlık

TGEA41
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Bekçi Tur Kontrol
Sistemleri

* Firmanıza ait ister bina içi kapalı alanlarda, isterse geniş çaplı açık alanlarda 
güvenlik personelinin devriye kontrollerini denetlemeye ve raporlamaya yöne-
lik cihaz çözümlerimizdir. Belli periyotlarla kontrol edilmesi gereken, devriyeye 

çıkılmasına ihtiyaç duyulan her yerde kullanılan, bir çok farklı amaca ve kullanıma hiz-
met eden, hızlı, el tipi, kurulumu ve kullanımı kolay otomasyon ve devriye tur sistemleri-
dir. 

* Fabrika, depo, şantiye, askeri birlikler vb.mekanların güvenliğinden sorumlu personelin 
hangi güvenlik noktasını, ne zaman kontrol ettiğini belirleyen ve alınan verileri otomatik 
olarak yazılım üzerinden raporlayan bilgisayar tabanlı devriye tur kontrol sistemidir. 

* Güvenlik görevlinizin görev sırasında gece yada gündüz uyuma yada ihmal durumlarını 
tespit etmenizi, raporlamanızı ve önlem almanızı sağlar.

* Güvenlik elamanınıza verdiğiniz devriye turlarının zamanında ve belirlenen lokasyon-
larda gerçekleştirip gerçekleşmediğini tespit imkanı.

* Güvenlik personelinizin saha içerisinde sabit bir noktada kalmasını, önceden tanımla-
nan noktaları gezmesini, görev noktasını terk etmesini tespit imkanı.

* Güvenlik personelinizin devriye sırasında karşılaştığı acil durumlarda ise panik butonu 
ile yardım istemesini sağlar.

Ürünler Özellikleri
Hafıza : 16 M bit , 60,000 parça, Batarya: 3.7V/880mAh tekrar Sarj olabilen 

lithium batarya, Ölçüler : 144mm x 47mm x 30mm, iletisim : Manyetik USB 

baglantısı, 57600 BPS, 15,000 kayıt yükleme/dk , Agırlık : 200 gr., Nem: %100, 

Çalısma Ortamı Isısı: -40 °C ile +85 °C, IP67 koruma sınıfındadır., Tüm olumsuz 

kosullara karsı dayanıklıdır., Su geçirmez Kolay kullanıma sahiptir.,60.000 

nokta kontrolünü hafızasında saklayabilir. Okuma islemi yaparken titresim 

ve ısıkla uyarı verir. Tek sarjla uzun süre kullanılabilir. Darbelere karsı oldukça 

dayanıklıdır.

TGEA43
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Otomatik bariyer otopark alanlarının 
araç giris ve çıkısını kontrol altına 

alabilmek amacıyla tasarlanmıstır.
. .

.

Plaka Tanıma
Sistemleri

Plaka Tanıma Sisteminde kullanıcı yetkilendirmesi yapılabilir. Operatör 
kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile sistemi çalıştırır.Plaka Tanıma 
Sistemi ile otoparklarınıza kart, uzaktan kumanda, OGS cihazı vb. cihazlar -

olmadanda otomatik giriş yapabilrsiniz

Plaka Tanıma Sisteminin işletim maliyeti yoktur, OGS cihaz pili, kart arızası, 
uzaktan kumanda kaybolması ve bu gibi sorunlarınız olmadan otopark 
bariyerlerinizi, kapılarınızı otomatik açabilirsiniz.
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1100 
WEB PDKS

1250 
Masaüstü PDKS

250 
Avuç içi Sistemleri

2600 
TOPLAM

- - - -

Bazı Musterilerimiz
..
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